TECHNICKA SPECIFIKACE

KAOLIN

milety a suseny
dodavatel

KUTILOV
Mélnicka 133
294 71 Benatky nad Jizerou

TECHNICKE PARAMETRY

Chemicka analyza (%) Granulometrie (%)
slozka typicky limit podil typ. | garance
L.o.I. 12,9 >60 um 0,005 <0,1
SiO; 47,3 >20 ym 0,2 <5
Al; 05 36,7 > 36,0 10-20 ym 3.5
Fe,03 0,90 < 0,95 5-10 um 10
TiO, 0,18 < 0,30 2-5 uym 24
MgO 0,23 <2 um 63 > 50
CaO 0,27 Dso Uym 1,3
K,0 0,95 < 1,25 méer. metoda : Sedigraph
Na,O 0,03 mineralogickée slozeni %
chem. analysa : RTG fluorescence kaolinit 91+3
kalibrace mezinarodnimi standardy kremen 2+1
spec. vaha 2,62 g/cm’ slidové minerdly | 7+2

obj.vdaha 350-400 kg/m’
dodaci vihkost 0,5-2 %

Baleni mletého a suSeného kaolinu :
ventilové papirové pytle 24-25 kg na paletach se smrst. folii

Kaolin neobsahuje slozky Skodlivé pro pokozku a dgchaci organy a byl schvalen
pro vieobecné uziti v keramickém a chemickém prumyslu. Pfi jeho pouziti je
nutno dodrzovat obecna pravidla pro praci s praSkovymi materialy.

certifikovano podle normy ISO 9001:2000

Odli$na specifikace a méfeni dalsich parametrli mohou byt pfedmétem jednani




